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Die Planunterlage entspricht den Anforderungen der §§ 1 u. 2 der Planzeichenverordnung vom

18. Dezember 1990.

Die innerhalb des Geltungsbereiches eingetragenen Flurstiicksgrenzen und -nummern stimmen mit dem
Liegenschaftskataster Gberein.

Auszug aus dem Liegenschaftskataster gefertigt und zum Bebauungsplan ausgearbeitet:

Nartingen, 17.04.2023/01.08.2023

Rainer Metzger — Beratender Ingenieur Projekt: 2022.313

VERFAHRENSVERMERKE

Anderungsbeschluss durch Gemeinderat § 2 Abs.1 BauGB i.V. mit §13a BauGB am 16.05.2023
Offentliche Bekanntmachung des Anderungsbeschlusses §13a Abs.3 BauGB

und Auslegung bekannt gemacht §3 Abs.2 BauGB am 26.05.2023
Als Entwurf 6ffentlich ausgelegt §3 Abs.2 BauGB vom 05.06.2023 bis 07.07.2023
Als Satzung beschlossen §10 Abs.1 BauGB am
Inkrafttreten durch 6ffentliche Bekanntmachung §10 Abs.3 BauGB am
Ausfertigung:

Der Verfahrensablauf fiir den Bebauungsplan und die értlichen Bauvorschriften ,Alte Halde - 1. Ande-
rung”“ entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der zeichnerische Teil und der Textteil des Bebau-
ungsplanes und der 6rtlichen Bauvorschriften - jeweils in der Fassung vom 17.04.2023/01.08.2023 -
sind als Original Bestandteil des Satzungsbeschlusses des Gemeinderates der Gemeinde Altenriet
vom ...........

Die vom Gemeinderat anerkannte Begrindung tragt das Datum vom 17.04.2023/01.08.2023.

Altenriet,

Bernd Muller - Burgermeister
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Textliche Festsetzungen - Aite Halde — 1. Anderung

Fir textliche und zeichnerische planungsrechtliche Festsetzungen und o6rtliche Bauvorschriften
gelten weiterhin der Bebauungsplan und die ortlichen Bauvorschriften ,Alte Halde", rechtskraftig
seit 08.01.1993 mit Ausnahme folgender Anderungen und Erganzungen:

A. Planungsrechtliche Festsetzungen (9 Abs.1 BauGB)

2. MaR der baulichen Nutzung wird wie folgt erganzt:
(§9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Gebaudeoberkante (OK) fur Flachdachgebaude: 6,5 m
Die Oberkanten OK, gemessen zwischen EFH entsprechend den Einschrieben im Schnittplan

und der obersten Begrenzung von Gebauden bzw. Oberkante Attika dirfen nicht Gberschritten
werden.

Die Grundflache des obersten Geschosses (ohne Dachterrassen und Balkone) bei

Flachdachgebauden darf maximal 75% der Grundflache des darunter liegenden Geschosses
betragen.

3. Bauweise: Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen,
Stellung der baulichen Anlagen wird wie folgt erganzt:

3.4 Ausrichtung der Gebaude mit Flachdach
(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB)

Die GebaudeaulRenkanten von Flachdachgebauden sind parallel bzw. rechtwinklig zu der im
Plan festgesetzten Stellung der GebaudeaulRenkante auszurichten.

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen, Ortliche Bauvorschriften

(§74 LBO)

1. AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen wird wie folgt gedndert:
(§74 Abs.1 Nr. 1 LBO)

1.1 Dachform, wird erganzt:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Flachdacher mit einer Dachneigung von 0-5°
zulassig.

1.2 Wird erganzt:

Die Flachdacher mit einer Dachneigung von 0-5° sind extensiv zu begrinen. Ausnahmsweise
kann flr Dachflachenanteile, die als Dachterrasse genutzt oder flachig mit Solarmodulen
belegt werden, auf eine Dachbegriinung verzichtet werden.

1.4 Dachaufbauten, wird neu festgesetzt:
Dachaufbauten auf Flachdachern sind nicht zulassig.
Ausgenommen davon sind Solaranlagen zur Erzeugung von Warmwasser (Solarthermie),

sowie zur Erzeugung von elektrischem Strom (Photovoltaik), sofern sie die Dachhaut um nicht
mehr als 0,90m Uberragen.

C. Hinweise wird erganzt:

1. Baugrund
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im
Ausstrichbereich von Festgesteinen der Psilonotenton-Formation, der Angulatensandstein-
Formation und der Trossingen-Formation.
Mit lokalen Auffiillungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung
geeignet sind, sowie einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und



Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu
rechnen.

Die anstehenden Gesteine neigen zu Rutschungen. Uber den genauen Umfang und die
Aktivitat des Rutschungsgebiets ist nichts Naheres bekannt. Bereits kleinere Eingriffe in das
Hanggleichgewicht kénnen zu einer Reaktivierung alter Gleitflachen bzw. zur Bildung neuer
Gleitflachen fuhren.

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen geman DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020
empfohlen.

2. Bodenschutz
Auf die §§ 1,4 und 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) wird hingewiesen, wonach die
Funktionen der Béden nachhaltig zu sichern, schadliche Bodenveranderungen zu vermeiden
und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf Boden zu treffen sind.
Auf die Pflicht zur Beachtung des BBodSchG und des Landes-Bodenschutz- und
Altlastengesetzes (LBodSchAG) sowie der bodenschutzrechtlichen Regelungen wird
hingewiesen.
Dazu gehoren:
e Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
¢ DIN 19731 ,Bodenbeschaffenheit — Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut®,
Ausgabe 1998-05
o DIN 18915 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten®, Ausgabe 2018-
06
¢ DIN 19639 ,Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben®, Ausgabe
2019-09.
GemaR §202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen
sowie bei wesentlichen anderen Veranderungen der Erdoberflache ausgehoben wird, in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen. Zu Beginn
der Baumalinahmen ist hochwertiger Oberboden (humoser Boden/Mutterboden)
abzuschieben. Er ist vom Ubrigen Bodenaushub bis zur weiteren Verwertung getrennt zu
lagern und sachgerecht zu verwerten.

3. Artenschutz
Es wird darauf hingewiesen, dass bei zukunftigen Neu-, An- und Abbruchmafinahmen die
artenschutzrechtlichen Belange gemal § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz vor der
Baufeldraumung (Gebaudeabbruch, Gehoélzentnahme, Oberbodenabtrag etc.) zu
bertcksichtigen sind.

Rechtsgrundlagen

MaRgebend sind:
BauGB  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBI. 2023 | Nr.6).
BauNVO Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017
(BGBL. I S. 3786), zuletzt geandert durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBI. 2023 | Nr.6).
LBO Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg in der Fassung vom 05.03.2010
(GBI. S. 357), berichtigt am 25.05.2010 (GBI. S. 416), zuletzt geadndert durch Gesetz
vom 07.02.2023 (GBI. S. 26, 41).
PlanzV 90 Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 S. 58),
zuletzt geandert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802).

Fir die unveranderten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie die drtlichen
Bauvorschriften gelten die Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes und der 6rtlichen
Bauvorschriften ,Alte Halde®, rechtskraftig seit 08.01.1993
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